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Quadro generale centrale termica
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Tensione di esercizio: /U /U /U /U /U /U /U
| 400/230[V] B 5 5 B 5 B B
Quadro:
. . 3 4 6 7 10 11 12 13
1 - Comando e regolazione centrale termica
D
Back Up: / /
No yup\ &U\\{
|__| Potere di Interruzione (PI):
MOTORE POMPA CENTRALINA
Descrizione linea LINEA LUCE LUCE EM LUCE EM CALDAIA POMPA 1 POMPA 2 CENTRALINO CENTRALINA 2
POMPE RICIRCOLO GAS
E Fasi della linea L1L2L3N L1N L1N L1N L1L2L3N L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3 L1N L2N L1N L2N
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Carrente di impiego Ib [A] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ | Corrente nominale In [A] 32,00 16,00 10,00 1,00 32,00 10,00 10,00 0,16 0,16 10,00 10,00 10,00 10,00
Lunghezza linea a valle [m] 0,0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina
F | Isolante PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Sezione fase [mm?] 6,0 1,5 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15
Portata fase [A] 46,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sezione neutro [mm?] 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione PE [mm?] 6,0 1,5 1,5 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5 15
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
G
lec max inizio linea [kA] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interruttore di
manovra MT250 C16 2P + MT60 C32 4P +
|| Descrizione Articolo sezionatore 4P BD 2P 25A 30mA MTC45 C10 2P BD 4P 63A 30mA MTC45 C10 3P MTC45 C10 3P MTC45 C10 2P MTC45 C10 2P MTC45 C10 2P MTC45 C10 2P
ZI
AC AC
32A
Codice articolo GW96134 GWoz2847 GW90046 GW92090 GW90066 GW90066 GW90046 GW90046 GW80046 GW90046
H | Potere d'interruzione [kA] 25,00 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Moadulo differenziale GW84402 GW94432
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,0 0,03/0,0
| | Backup [KA] 15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
| Note
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