
RELAZIONE TECNICA 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Relazione Tecnica All. E del D.Lgs. 192/05, modificata secondo l'art. 7, 

c. 1 della L.R. 13/2007: Rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico. 

 
 
 
 
 
1. INFORMAZIONI  GENERALI 
 
• Comune di VERCELLI. 
• Provincia di VERCELLI. 
• Progetto per edificio sito in Vercelli, via Bruzza 6/8. 
• Intervento relativo a: "Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti". 
• L'edificio è costituito in totale da n. 1 unità immobiliari. 
• Committente: A.T.C. Vercelli. corso Palestro 21/a 
• Progettista degli impianti termici dell'edificio: Ing. Alberto Ferrarotti 
• Direttore dei Lavori degli impianti termici dell'edificio: Ing. Alberto Ferrarotti  
 



 
2. FATTORI  TIPOLOGICI  DELL'EDIFICIO  (O DEL COMPLESSO DI 

EDIFICI) 
 
Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, 
sono i seguenti: 
1. N. 4 piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso 

prevalente dei singoli locali. 
 
3. PARAMETRI  CLIMATICI  DELLA  LOCALITÀ 
 
• I gradi giorno del Comune dell'intervento sono 2 571 GG, determinati in base al 

D.P.R. 412 del 26/08/93 e successive modifiche ed integrazioni. 
• La Zona climatica in cui ricade l'opera in oggetto è "E", pertanto il periodo di 

riscaldamento previsto per legge è di giorni 183 e precisamente dal 15/10 al 15/4. 
• La temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e 

successivi aggiornamenti è di -7.00 °C. 
• Le temperature medie mensili determinate in base alla norma UNI 10349 sono le 

seguenti: 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
0.20 2.90 7.70 12.50 17.20 21.70 23.80 22.80 18.70 12.70 6.50 1.80 

 

• Le irradiazioni medie mensili (espresse in MJ/giorno) relative al periodo di 
riscaldamento determinate in base alla norma UNI 10349 sono le seguenti: 

 N NE E SE S SW W NW Oriz. 
Gen 1.60 1.70 3.30 5.50 6.90 5.50 3.30 1.70 4.20 
Feb 2.50 3.00 5.40 8.00 9.50 8.00 5.40 3.00 7.10 
Mar 3.70 5.30 8.60 10.80 11.40 10.80 8.60 5.30 11.80 
Apr 5.40 8.30 11.50 12.20 11.00 12.20 11.50 8.30 16.70 
Mag 7.70 10.70 13.30 12.30 10.00 12.30 13.30 10.70 20.10 
Giu 9.30 12.00 14.20 12.30 9.70 12.30 14.20 12.00 21.90 
Lug 9.30 13.00 16.10 14.20 10.90 14.20 16.10 13.00 24.40 
Ago 6.40 9.90 13.40 13.40 11.40 13.40 13.40 9.90 19.60 
Set 4.20 6.50 10.10 12.00 11.90 12.00 10.10 6.50 14.10 
Ott 2.80 3.60 6.30 8.80 10.10 8.80 6.30 3.60 8.40 
Nov 1.80 2.00 3.80 6.10 7.60 6.10 3.80 2.00 4.80 
Dic 1.40 1.40 2.80 4.80 6.00 4.80 2.80 1.40 3.50 

 
• Le Umidità Relative medie mensili esterne determinate in base alla norma UNI 

10349 sono le seguenti: 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

83.60 79.70 73.30 72.10 71.10 70.60 66.00 68.70 75.30 80.30 87.00 85.60
 
• La velocità media del vento è 0.80 m/s. 
 



4. DATI  TECNICO  COSTRUTTIVI  DELL'EDIFICIO (O DEL 
COMPLESSO DI EDIFICI) E  DELLE  RELATIVE  STRUTTURE 

 
Le principali caratteristiche della costruzione oggetto dell’intervento sono riportate 
dettagliatamente nel seguito: 
 
 

 
EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Edificio via Bruzza" 

 
 
• La destinazione d'uso è E1(1) - abitazioni adibite a residenza con carattere 

continuativo 
• Il volume (V) delle parti di edificio abitabili o agibili climatizzate è di 5 322.56 m3, al 

lordo delle strutture che li delimitano. 
• La superficie (S) esterna che delimita il suddetto volume è di 2 510.46 m2. 
• Il rapporto S/V è pari a 0.47 m-1. 
• La superficie utile dell'edificio (Su) è pari a 1 129.52 m2. 
• La classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni è . 
• La durata del periodo di raffrescamento è di giorni 118, e precisamente dal 18 Mag 

al 12 Set 
• Il presente "Edificio Oggetto di Calcolo" è composto da n. 14 Zone con le seguenti 

caratteristiche: 
Zona "Piano terra Sub. 8" 

• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 243.55 m3. 
• Superficie netta 72.27 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 9" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 265.05 m3. 
• Superficie netta 78.65 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 2" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 283.78 m3. 
• Superficie netta 84.21 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 1" 



• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 327.92 m3. 
• Superficie netta 97.31 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 11" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 287.55 m3. 
• Superficie netta 87.67 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 4" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 233.10 m3. 
• Superficie netta 71.07 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 14" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 124.72 m3. 
• Superficie netta 38.03 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 10" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 235.99 m3. 
• Superficie netta 71.95 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 3" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 265.52 m3. 
• Superficie netta 80.95 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 13" 



• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 303.45 m3. 
• Superficie netta 87.45 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 12" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 249.99 m3. 
• Superficie netta 72.04 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 6" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 323.72 m3. 
• Superficie netta 93.29 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 5" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 337.42 m3. 
• Superficie netta 97.24 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 

Zona "Piano terzo Sub. 7" 
• Classificazione: E1 (1) 
• Volume netto 292.22 m3. 
• Superficie netta 97.41 m2. 
• Valore di progetto della Temperatura interna invernale 20.00 °C. 
• Valore di progetto della Temperatura interna estiva 26.00 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. DATI  RELATIVI  AGLI  IMPIANTI  TERMICI 
 
5.1 Impianti Termici 
 
Le principali caratteristiche degli impianti termici presenti sono elencate 
dettagliatamente nel seguito: 
 

 
EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Edificio via Bruzza" 

 
 
Descrizione impianto 
• tipologia:impianto termico centralizzato con caldaia da 140 kW destinata al 

riscaldamento ambiente, a colonne montanti e distribuzione a collettori;   
• tipo di conduzione prevista: gestione centralizzata tramite pannello elettronico di 

comanda con regolazione con sonda climatica esterna; 
• sistema di generazione: generatore di calore a condensazione di potenza 140 kW, 

con bruciatore ad aria soffiata per gas metano; 
• sistema di contabilizzazione dell'energia termica: il sistema prevede misuratori di 

energia per i due circuiti dei vani scala e per il circuito di produzione di acqua calda 
sanitaria in caldaia con relativo concentratore dati per la sua lettore. Inoltre come 
da normativa regionale è previsto un altro misuratore di energia con concentratore 
dati per il circuito solare visto che la superficie dei pannelli è superiore ai 20 mq.  ; 

• sistema di distribuzione del vettore termico: l'impianto è costituito da collettori 
complanari che servono tubazioni in multistrato con passaggio a soffito, che 
servono radiatori in acciaio; 

• sistema di accumulo termico: l'accumulo termico riguardo l'acqua calda sanitaria ed 
è costituito da due accumuli da 600 l; 

• sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: il sistema di 
distribuzione dell'acqua calda sanitaria avverrà collegandosi con le colonne montanti 
con gli estremi di circuito esistenti per ogni unità abitativa; 

 
 
Specifiche del generatore di energia "Generatore" a servizio dell'EOdC 
"Edificio via Bruzza" in oggetto: 
• Tipologia del generatore: condensazione; 
• Fluido termovettore: Acqua; 
• Valore nominale della potenza termica utile: 140.00 kW; 
• % di impegno del generatore per l’EOdC in oggetto: 100.00 
• Combustibile utilizzato: Metano (PCI = 34.54 MJ/Nm³); 
• Rendimento di Combustione: Valore di progetto 100.85%; Valore LIMITE 97.29%. 
 
Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico: 
• Sistema di telegestione dell'impianto termico: ; 
• Sistema di regolazione climatica in centrale termica:  

• Centralina climatica: di tipo elettronico regolata con sonda climatica esterna ; 



• Le zone appartenenti all'EOdC in oggetto , hanno i seguenti sistemi di regolazione e 
terminali di erogazione: 
Zona "Piano terra Sub. 8" 

Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 6845 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.17 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 9" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 1; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 8650 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.07 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 2" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
 
 
 



Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 8350 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.98 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano terra Sub. 1" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 10500 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.78 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 11" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 7800 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.93 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 



 
Zona "Piano primo Sub. 4" 

Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 9100 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.19 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 14" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 3; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 3; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 3250 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.70 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 10" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 



• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 5600 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.17 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano primo Sub. 3" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 7150 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.03 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 13" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 9600 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.93 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 12" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 



- Caratteristiche della regolazione: On Off   
• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 6; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 7400. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 4.17 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 6" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 9850 W 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.84 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 

Zona "Piano secondo Sub. 5" 
Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: nessun dispositivo installato; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 8; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 8750 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.78 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 



 
Zona "Piano terzo Sub. 7" 

Regolatori climatici 
• Funzionamento continuo; 
• Sistema di regolazione: 

- Tipo di regolazione: Cronotermostato ambiente; 
- Caratteristiche della regolazione: On Off   

• Numero di apparecchi installati: 1; 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente  
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Descrizione sintetica dei dispositivi: valvole termostatiche; 
Terminali di erogazione dell'energia termica: 
• Numero di apparecchi installati: 7; 
• Tipo terminale: Radiatori su parete interna; 
• Potenza termica nominale (W): 9700 W. 
Apporti interni: 
• Apporti Interni 3.78 W/m2 (dati da prospetto 12 UNI/TS 11300-1).; 

 
 
Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari:  
• numero di apparecchi installati: 2; 
• n°1 dispositivo misuratore di enenrgia di zona per per la singola unità immobiliare e 

n° 1 contatore volumetrico di zona per contabilizzazione acqua calda sanitaria. 
 
Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione 
Descrizione e caratteristiche principali: 
- Canali da fumo in acciaio AISI 316L monoparete diametro 200 mm, rivestito con 
coppelle in lana di roccia spessore 4 cm 
- Canna fumaria in acciaio AISI 316L monoparete diametro 300 mm 
 
 
Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione 
Isolamento a norma di legge  secondo quanto disposto dal D.P.R. 412 e secondo le 
indicazioni porgettuali e della Direzione Lavori 
 
 
Impianti solari termici 
Impianto con collettori solari superficie 32 mq con accumulo termico costituito da due 
accumulatori di capacità di 600 l. 
 
 
Schemi funzionali dell'impianto termico: 
Per quanto riguarda lo schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti 
di distribuzione dei fluidi termovettori e delle apparecchiature e con evidenziazione dei 
dispositivi di regolazione e contabilizzazione, nonché tabella riassuntiva delle 
apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai 
fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali, si rimanda agli elaborati grafici 
allegati alla presente relazione ed in seguito elencati. 



 
6. PRINCIPALI  RISULTATI  DEI  CALCOLI 
 
I principali risultati dei calcoli della costruzione oggetto dell’intervento sono riportati di 
seguito dettagliatamente: 
 
 
 

 
EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Edificio via Bruzza" 

 
 
Involucro edilizio e ricambi d'aria 
Nelle schede in allegato alla presente relazione, sono riportate le caratteristiche di tutte 
le strutture relative all'intervento oggetto della presente verifica, corredate dai confronti 
con i relativi valori limite prescritti dalla normativa vigente. In particolare, sono fornite: 
• Le caratteristiche termiche, igrometriche e di inerzia termica dei componenti opachi 

dell'involucro edilizio; 
• Le caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio; 
• Le caratteristiche dei ponti termici presenti; 
• Le caratteristiche termiche dei componenti opachi e trasparenti divisori tra edifici o 

unità immobiliari confinanti. 
 
Per i dati relativi ai ricambi d'aria, si rimanda ai risultati di calcolo delle Zone. 
 
 
Risultati di calcolo relativi alle Zone: 
 
Zona "Piano terra Sub. 8" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano terra Sub. 9" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 



• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 
EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  

 
 
 
Zona "Piano terra Sub. 2" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano terra Sub. 1" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano primo Sub. 11" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 
EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  

 
Zona "Piano primo Sub. 4" 



Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 
EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  

 
 
 
Zona "Piano primo Sub. 14" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano primo Sub. 10" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano primo Sub. 3" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 



 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 
EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano secondo Sub. 13" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 
EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  

 
 
 
Zona "Piano secondo Sub. 12" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano secondo Sub. 6" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 



Zona "Piano secondo Sub. 5" 
Ventilazione: 

• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
Zona "Piano terzo Sub. 7" 

Ventilazione: 
• Naturale - Numeri di ricambi d'aria [1/h]: 0.30 
• Meccanica: Assente 

Valore dei Rendimenti stagionali di progetto: 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): 99.00%. 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): 
 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 

EtaRh = Rendimento Regolazione espresso in percentuale.  
 
 
 
 
Risultati di calcolo relativi all'EOdC "Edificio via Bruzza", oggetto del calcolo: 
 
 

Valore dei Rendimenti medi stagionali di progetto 
• Rendimento Globale dell'impianto per la climatizzazione invernale (EtaGh) 

Valore di progetto  84.96%; 
Valore LIMITE  83.44%; 
 

• Rendimento di Produzione (EtaPh): 96.70%; 
• Rendimento di Emissione (EtaEh): vedi i valori riportati per le singole ZONE; 
• Rendimento di Regolazione (EtaRh): vedi i valori riportati per le singole ZONE; 
• Rendimento di Distribuzione (EtaDh): 

 Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr 

etaDh 79.99 89.25 92.61 93.16 91.35 84.94 71.78 

etaDh = Rendimento Distribuzione espresso in percentuale.  
 
 
 



Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) 
e Fabbisogno energetico (specifico) per il riscaldamento (Qh,nd) 
• Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto prescritto 

nell'allegato della D.G.R. 46-11968/2009 (Aggiornamento allo Stralcio di Piano) e 
secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia (le cui principali sono: 
UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI EN ISO 13790;UNI EN ISO 6946, UNI EN 
ISO 13789, UNI EN ISO 10077, UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 13370, UNI 8852, 
UNI 10339, UNI EN ISO 13788, UNI EN ISO 13786, UNI 10349) 

• Valore di progetto (EPi):  134.74 kWh/m²anno 
• Valore di progetto (Qh,nd) 114.472  kWh/m²anno 
• Valore LIMITE (Qh,nd_Limite):  non richiesto 
 
• Fabbisogno di combustibile: 15 723.19 Nm³ 
• Fabbisogno di energia elettrica 

da rete: 600.38 kWh 
• Fabbisogno di energia elettrica 

da produzione locale: 0.00 kWhel 
 
 
Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione 
invernale 
 
• Valore di progetto (FEN): 40.04 [kJ/m3GG] 
 
 
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell'involucro 
edilizio (EPe,invol) 
• Metodo di calcolo utilizzato: Il calcolo è stato eseguito secondo quanto 

prescritto nell'allegato della D.G.R. 46-11968/2009 (Aggiornamento allo Stralcio di 
Piano) e secondo le più recenti norme tecniche vigenti in materia, precedentemente 
indicate. 

• Valore di progetto (EPe, invol):  29.398 kWh/m²anno 
• Valore LIMITE (EPe, invol_Limite):  30.000 kWh/m²anno 
 
 
Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 
 
• Valore di progetto (EPacs) 27.778 kWh/m²anno 
• Tipo di combustibile: Metano 
• Fabbisogno di combustibile: 3 228.82 Nm³ 
• Fabbisogno di energia elettrica 

da rete: 178.96 kWh 
• Fabbisogno di energia elettrica 

da produzione locale: 0.00 kWhel 
 
 
 
 



Impianti solari termici  e  Impianti fotovoltaici 
 
Tale contributo delle Fonti Rinnovabili, non è stato portato in conto nel bilancio 
energetico relativo agli impianti termici presenti nell'edificio oggetto di calcolo: tutti gli 
indicatori energetici riportati nel presente Punto 6, pertanto, sono valutati senza tenere 
conto del contributo  di eventuali fonti rinnovabili.  
 
 
 
 
7. SPECIFICI  ELEMENTI  CHE  MOTIVANO  EVENTUALI DEROGHE  

A  NORME  FISSATE  DAL  REGOLAMENTO 
 
Non vi sono specifici elementi che motivano eventuali deroghe 
 
 
8. VALUTAZIONI  SPECIFICHE  PER  L'UTILIZZO DELLE  FONTI  

RINNOVABILI  DI  ENERGIA 
 
Nessuna valutazione specifica per l'utulizzo di fonti rinnovabili 
 
 
 
9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 
• N. 4 piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso 

prevalente dei singoli locali. 
• N. 7 schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce 

del paragrafo"Dati relativi agli impianti". 
• N. 6 schede con indicazione delle caratteristiche termiche, igrometriche e massa 

efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio. 
• N. 2 schede con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati 

dell'involucro edilizio. 
 



10. DICHIARAZIONE  DI  RISPONDENZA 
 
 
 
 Il sottoscritto , Alberto Ferrarotti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vercelli al numero 570 A essendo a conoscenza delle sanzioni previste 
dall'articolo 20, commi 3 e 4, della Legge Regionale 28 maggio 2007 n.13 (di 
recepimento della Direttiva 2002/91/CE), 
 

DICHIARA 
  
sotto la propria personale responsabilità che: 
 
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni previste 

dalla L.R. 28 maggio 2007 n.13 (recepimento della Direttiva 2002/91/CE) e dalla 
D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968 (aggiornamento dello Stralcio di piano alla luce 
della L.R. 13/2007); 

 
b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto 

contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.  
 
 Vercelli, aprile 2011 
 
 
 

Il progettista 
 
 

_____________________________________ 
(timbro e firma) 
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Scheda: GN1-ZN9-VN5

Vano: Ripostiglio
Zona: Piano primo Sub. 3
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano primo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 8.45 m²

Volume netto 27.71 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 2 952.67 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 656 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 127 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 783 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 5.67 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 9.42 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 8.59 Ovest 1.17 27.0 34.80 298.74

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Ovest 4.49 27.0 133.21 300.72

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.002 9.35 Camera 1.29

Muro MR.01.002 1.12 Camera 1.29

Solaio superiore SL.01.001 SL1 8.45 Piano secondo Sub. 5 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 8.45 Piano terra Sub. 1 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN9-VN6

Vano: Camera
Zona: Piano primo Sub. 3
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano primo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 15.06 m²

Volume netto 49.40 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 650.86 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 125 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 227 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 352 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 10.18 Cucina 1.29

Muro MR.01.002 0.86 Est 1.46 27.0 45.43 39.11

Muro MR.01.005 MR1 14.86 Sud 1.17 27.0 31.63 470.13

Muro MR.01.005 MR1 7.43 Ovest 1.17 27.0 34.80 258.51

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Ovest 4.49 27.0 133.21 300.72

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.018 MR2 9.57 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.58 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.01.001 SL1 15.06 Piano secondo Sub. 5 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 15.06 Piano terra Sub. 1 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN9-VN7

Vano: Bagno
Zona: Piano primo Sub. 3
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano primo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 2.87 m²

Volume netto 9.42 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 219.62 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 312 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 43 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 355 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 9.41 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 0.40 Ovest 1.17 27.0 34.80 13.92

Finestra WN.01.002 1.94 Ovest 4.35 27.0 129.21 250.03

Parapetto MR.01.013 MR3 0.72 Ovest 1.90 27.0 56.42 40.62

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.23 Ovest 1.17 27.0 34.80 7.83

Muro MR.01.018 MR2 9.42 Ripostiglio 2.05

Muro MR.01.018 MR2 1.61 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.01.001 SL1 2.87 Piano secondo Sub. 5 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 2.87 Piano terra Sub. 1 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10
ZONA: Z10 - Piano secondo Sub. 13
EOdC: Edificio via Bruzza
Generatore: Generatore

Destinazione d'uso: E1(1)  -  abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Volume lordo 433.43 m³

Volume netto 303.45 m³

Superficie lorda 113.17 m²

Superficie netta 87.45 m²

Altezza media netta 3.47 m

Capacità Termica 28 193.23 kJ/K

Apporti Interni medi globali 3.93 W/m²

Ventilazione naturale 0.30 1/h

Ventilazione meccanica: assente

Tipo di terminale: Radiatori su parete interna

Tipologia della regolazione: Climatica più zona con regolatore

Caratteristiche della regolazione: On Off

Fabbisogno di ACS 54.90 m³

Salto termico ACS 25.00 °C

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS 1 594.86 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale) 799.62 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (estivo) 795.25 kWh

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 7.07 kW

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 1.39 kW

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 8.47 kW

Fattore di ripresa 0.00 W / m²

Dispersioni, Apporti solari, Apporti interni, Fabbisogni

Un.Mis. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Totale

HTR W/K 212.55 212.55 212.55 212.55 212.55 212.55 212.55 0.00

HVE W/K 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 0.00

QhTR MJ 2 968.42 7 772.61 10 707.32 11 618.18 9 105.52 7 348.56 2 574.76 52 095.37

QhVE MJ 396.68 1 061.83 1 479.22 1 609.26 1 255.32 999.69 343.67 7 145.66

QhHT MJ 3 365.10 8 834.44 12 186.54 13 227.44 10 360.84 8 348.25 2 918.43 59 241.03

Qsol MJ 988.14 1 211.04 939.76 1 100.43 1 570.77 2 665.99 1 605.17 10 081.28

Qint MJ 505.10 891.35 921.07 921.07 831.93 921.07 445.68 5 437.26

Qh [MJ] MJ 1 938.41 6 749.51 10 329.96 11 210.56 7 976.68 4 908.66 1 128.68 44 242.47

Qh kWh 538.45 1 874.86 2 869.43 3 114.04 2 215.75 1 363.52 313.52 12 289.58

QRh kWh 3.38 6.71 7.71 7.98 6.80 6.73 2.97 42.27

QIEh kWh 5.40 18.87 28.91 31.37 22.31 13.70 3.14 123.71

QIRh kWh 22.52 78.63 120.44 130.73 92.97 57.10 13.07 515.46

QhRD kWh 562.99 1 965.66 3 011.07 3 268.17 2 324.23 1 427.60 326.76 12 886.47

QwI kWh 74.28 131.08 135.45 135.45 122.35 135.45 65.54 799.62
Valori energetici relativi al riscaldamento, in regime di funzionamento continuo per i giorni di attivazione dell'impianto ex D.P.R. 412/93: HTR = Coefficiente globale di scambio termico per 
TRASMISSIONE;  HVE = Coefficiente globale di scambio termico per VENTILAZIONE;  QhTR = Dispersione per Trasmissione;  QhVE = Dispersione per Ventilazione;  QhHT = Dispersione per 
Trasmissione + Ventilazione;  Qsol = Apporti Solari;  Qint = Apporti Interni;  Qh [MJ] = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Riscaldamento;  Qh = Fabbisogno Utile di Energia Termica per 
il Riscaldamento;  QRh = Energia TOTALE (accumuli+distribuzione ACS) recuperata dal sistema di Riscaldamento;  QIEh = Perdite di emissione;  QIRh = Perdite di regolazione;  QhRD = 
Energia termica da fornire al sottosistema di Distribuzione del Riscaldamento;  QwI = Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale).
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Rendimenti

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

EtaU 0.9554 0.9917 0.9977 0.9977 0.9923 0.9589 0.8727

EtaEh 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
EtaU = Fattore di utilizzazione degli Apporti Solari + Interni;  EtaEh [%] = Rendimento di emissione;  EtaRh [%] = Rendimento di regolazione.

Scambi Termici per trasmissione e ventilazione, Apporti solari ed interni, Fattore di utilizzazione delle dispersioni
termiche e Fabbisogno ideale per il raffrescamento (Estivo)

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Set Totale

Giorni giorno 14 30 31 31 12 118

QcTR MJ 2 045.67 2 704.16 1 598.80 2 168.09 1 480.46 9 997.18

QcVE MJ 269.72 338.21 178.81 260.08 192.22 1 239.04

QcHT MJ 2 315.39 3 042.37 1 777.61 2 428.17 1 672.68 11 236.22

QcSol MJ 1 894.46 4 249.70 4 905.58 4 087.35 1 313.51 16 450.61

QcInt MJ 415.97 891.35 921.07 921.07 356.54 3 505.99

EtaU - 0.88 0.99 1.00 1.00 0.88 -

Qc [MJ] MJ -279.65 -2 127.53 -4 049.27 -2 587.09 -202.56 -9 246.10

Qc kWh -77.68 -590.98 -1 124.80 -718.64 -56.27 -2 568.36
Valori energetici relativi al raffrescamento, in regime di funzionamento continuo, per i giorni di  attivazione indicati: Giorni = Giorni di attivazione dell'impianto di raffrescamento; QcTR = 
Dispersione per Trasmissione;  QcVE = Dispersione per Ventilazione;  QcHT = Dispersione per Trasmissione + Ventilazione;  QcSol = Apporti Solari;  QcInt = Apporti Interni;  EtaU = Fattore di 
utilizzazione delle dispersioni termiche;  Qc = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Raffrescamento;  

Vani della Zona

VANO m² m³ QhTRp QhVEp Qp

Camera 10.88 37.76 846 173 1 019

Camera 11.36 39.40 890 181 1 071

Camera 15.23 52.85 1 354 243 1 596

Soggiorno 23.39 81.15 1 984 373 2 356

Disimpegno 9.99 34.65 290 159 449

Cucina 9.91 34.40 1 148 158 1 306

Bagno 3.23 11.21 373 51 425

Bagno 3.47 12.03 188 55 244

m2 = Superficie utile calpestabile; m3 = Volume netto; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissione (potenza); QhVEp [W] = Dispersione massima per ventilazione; QP [W] = 
Dispersione massima (trasmissione, ventilazione, fattore di ripresa)
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Scheda: GN1-ZN10-VN1

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 10.88 m²

Volume netto 37.76 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 739.01 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 846 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 173 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 019 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.005 MR1 7.04 Est 1.17 27.0 36.38 255.99

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Est 4.49 27.0 139.27 314.39

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Est 1.90 27.0 58.99 49.55

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Est 1.17 27.0 36.38 9.55

Muro MR.01.002 10.10 App. confinante 1.29

Muro MR.01.002 0.05 App. confinante 1.29

Muro MR.01.018 MR2 6.90 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 5.20 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.76 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.35 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 12.11 Camera 2.05

Solaio superiore SL.03.001 SL5 10.88 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 216.48

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 10.88 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN2

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 11.36 m²

Volume netto 39.40 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 629.15 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 890 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 181 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 071 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.005 MR1 8.00 Est 1.17 27.0 36.38 291.05

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Est 4.49 27.0 139.27 314.39

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Est 1.90 27.0 58.99 49.55

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Est 1.17 27.0 36.38 9.55

Muro MR.01.018 MR2 11.94 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 9.83 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 11.98 Camera 1.29

Solaio superiore SL.03.001 SL5 11.36 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 225.91

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 11.36 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN3

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 15.23 m²

Volume netto 52.85 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 850.54 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 354 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 243 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 597 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 16.57 Soggiorno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 6.45 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 244.79

Muro MR.01.005 MR1 6.79 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 257.76

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Est 4.49 27.0 145.32 328.06

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Muro MR.01.005 MR1 4.35 Est 1.17 27.0 36.38 158.23

Muro MR.01.002 12.16 Camera 1.29

Muro MR.01.002 4.40 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 0.24 Disimpegno 1.29

Solaio superiore SL.03.001 SL5 15.23 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 302.99

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 15.23 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN4

Vano: Soggiorno
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 23.39 m²

Volume netto 81.15 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 6 384.41 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 984 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 373 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 2 357 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 16.57 Camera 2.05

Muro MR.01.002 6.96 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 8.35 Vano scala 1.29 10.8 13.96 116.66

Muro MR.01.002 16.57 Camera 1.29

Muro MR.01.005 MR1 9.38 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 356.19

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Est 4.49 27.0 145.32 328.06

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 23.39 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 465.29

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 23.39 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN5

Vano: Disimpegno
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 9.99 m²

Volume netto 34.65 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 297.11 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 290 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 159 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 449 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 9.83 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.17 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.23 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 1.64 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 9.56 Cucina 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Cucina 1.96

Muro MR.01.002 3.64 Vano scala 1.29 10.8 13.96 50.90

Porta DO.02.001 1.89 Vano scala 1.96 10.8 21.19 40.04

Muro MR.01.002 6.43 Soggiorno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Muro MR.01.002 0.71 Camera 1.29

Muro MR.01.002 4.52 Camera 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 9.99 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 198.66

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 9.99 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).

Pag. 96 Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



Scheda: GN1-ZN10-VN6

Vano: Cucina
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 9.91 m²

Volume netto 34.40 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 155.96 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 148 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 158 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 306 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 10.79 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 6.81 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 226.18

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Sud-Ovest 4.76 27.0 134.94 573.82

Muro MR.01.002 10.79 Vano scala 1.29 10.8 13.96 150.70

Muro MR.01.018 MR2 9.38 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 9.91 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 197.25

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 9.91 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN7

Vano: Bagno
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 3.23 m²

Volume netto 11.21 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 532.64 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 373 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 51 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 424 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 4.12 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 2.83 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 4.10 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 136.34

Finestra WN.01.002 FN3 1.29 Sud-Ovest 3.88 27.0 109.98 141.87

Parapetto MR.01.013 MR3 0.48 Sud-Ovest 1.90 27.0 53.86 25.85

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.15 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 4.98

Muro MR.01.018 MR2 10.79 Cucina 2.05

Muro MR.01.018 MR2 1.24 Disimpegno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.18 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 3.23 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 64.26

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 3.23 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN10-VN8

Vano: Bagno
Zona: Piano secondo Sub. 13
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 3.47 m²

Volume netto 12.03 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 604.40 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 188 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 55 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 243 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 6.54 Camera 2.05

Muro MR.01.002 6.54 App. confinante 1.29

Muro MR.01.005 MR1 3.43 Ovest 1.17 27.0 34.80 119.43

Muro MR.01.018 MR2 2.80 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 4.86 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 3.47 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 68.95

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 3.47 Piano primo Sub. 11 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11
ZONA: Z11 - Piano secondo Sub. 12
EOdC: Edificio via Bruzza
Generatore: Generatore

Destinazione d'uso: E1(1)  -  abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Volume lordo 347.79 m³

Volume netto 249.99 m³

Superficie lorda 90.81 m²

Superficie netta 72.04 m²

Altezza media netta 3.47 m

Capacità Termica 23 066.65 kJ/K

Apporti Interni medi globali 4.17 W/m²

Ventilazione naturale 0.30 1/h

Ventilazione meccanica: assente

Tipo di terminale: Radiatori su parete interna

Tipologia della regolazione: Climatica più zona con regolatore

Caratteristiche della regolazione: On Off

Fabbisogno di ACS 45.23 m³

Salto termico ACS 25.00 °C

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS 1 313.91 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale) 658.76 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (estivo) 655.16 kWh

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 5.07 kW

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 1.15 kW

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 6.22 kW

Fattore di ripresa 0.00 W / m²

Dispersioni, Apporti solari, Apporti interni, Fabbisogni

Un.Mis. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Totale

HTR W/K 154.23 154.23 154.23 154.23 154.23 154.23 154.23 0.00

HVE W/K 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00

QhTR MJ 2 145.55 5 625.18 7 754.20 8 415.14 6 593.37 5 316.98 1 860.90 37 711.33

QhVE MJ 326.80 874.78 1 218.64 1 325.78 1 034.18 823.59 283.13 5 886.89

QhHT MJ 2 472.35 6 499.96 8 972.84 9 740.92 7 627.55 6 140.57 2 144.02 43 598.22

Qsol MJ 822.13 1 044.18 827.46 960.03 1 320.41 2 128.77 1 232.23 8 335.22

Qint MJ 441.50 779.13 805.10 805.10 727.18 805.10 389.56 4 752.66

Qh [MJ] MJ 1 276.04 4 694.51 7 344.47 7 980.26 5 597.52 3 337.75 739.88 30 970.43

Qh kWh 354.46 1 304.03 2 040.13 2 216.74 1 554.87 927.15 205.52 8 602.90

QRh kWh 2.78 5.52 6.35 6.57 5.60 5.54 2.45 34.83

QIEh kWh 3.55 13.12 20.54 22.32 15.65 9.31 2.05 86.55

QIRh kWh 14.80 54.65 85.60 93.02 65.20 38.79 8.55 360.61

QhRD kWh 370.03 1 366.27 2 139.92 2 325.51 1 630.12 969.71 213.67 9 015.22

QwI kWh 61.20 107.99 111.59 111.59 100.79 111.59 54.00 658.76
Valori energetici relativi al riscaldamento, in regime di funzionamento continuo per i giorni di attivazione dell'impianto ex D.P.R. 412/93: HTR = Coefficiente globale di scambio termico per 
TRASMISSIONE;  HVE = Coefficiente globale di scambio termico per VENTILAZIONE;  QhTR = Dispersione per Trasmissione;  QhVE = Dispersione per Ventilazione;  QhHT = Dispersione per 
Trasmissione + Ventilazione;  Qsol = Apporti Solari;  Qint = Apporti Interni;  Qh [MJ] = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Riscaldamento;  Qh = Fabbisogno Utile di Energia Termica per 
il Riscaldamento;  QRh = Energia TOTALE (accumuli+distribuzione ACS) recuperata dal sistema di Riscaldamento;  QIEh = Perdite di emissione;  QIRh = Perdite di regolazione;  QhRD = 
Energia termica da fornire al sottosistema di Distribuzione del Riscaldamento;  QwI = Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale).
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Rendimenti

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

EtaU 0.9467 0.9902 0.9974 0.9975 0.9914 0.9553 0.8658

EtaEh 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
EtaU = Fattore di utilizzazione degli Apporti Solari + Interni;  EtaEh [%] = Rendimento di emissione;  EtaRh [%] = Rendimento di regolazione.

Scambi Termici per trasmissione e ventilazione, Apporti solari ed interni, Fattore di utilizzazione delle dispersioni
termiche e Fabbisogno ideale per il raffrescamento (Estivo)

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Set Totale

Giorni giorno 14 30 31 31 12 118

QcTR MJ 1 477.46 1 947.36 1 144.79 1 557.88 1 068.32 7 195.81

QcVE MJ 222.21 278.63 147.31 214.27 158.36 1 020.78

QcHT MJ 1 699.67 2 225.99 1 292.10 1 772.14 1 226.68 8 216.59

QcSol MJ 1 379.97 3 062.90 3 547.90 3 054.02 1 013.85 12 058.63

QcInt MJ 363.59 779.13 805.10 805.10 311.65 3 064.56

EtaU - 0.89 0.99 1.00 1.00 0.92 -

Qc [MJ] MJ -222.44 -1 630.79 -3 060.98 -2 089.52 -202.82 -7 206.55

Qc kWh -61.79 -453.00 -850.27 -580.42 -56.34 -2 001.82
Valori energetici relativi al raffrescamento, in regime di funzionamento continuo, per i giorni di  attivazione indicati: Giorni = Giorni di attivazione dell'impianto di raffrescamento; QcTR = 
Dispersione per Trasmissione;  QcVE = Dispersione per Ventilazione;  QcHT = Dispersione per Trasmissione + Ventilazione;  QcSol = Apporti Solari;  QcInt = Apporti Interni;  EtaU = Fattore di 
utilizzazione delle dispersioni termiche;  Qc = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Raffrescamento;  

Vani della Zona

VANO m² m³ QhTRp QhVEp Qp

Camera 14.31 49.66 1 174 228 1 402

Camera 14.55 50.49 891 232 1 123

Bagno 3.59 12.46 306 57 363

Cucina 10.55 36.61 1 171 168 1 339

Soggiorno 22.05 76.52 1 309 351 1 660

Disimpegno 6.99 24.26 220 111 332

m2 = Superficie utile calpestabile; m3 = Volume netto; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissione (potenza); QhVEp [W] = Dispersione massima per ventilazione; QP [W] = 
Dispersione massima (trasmissione, ventilazione, fattore di ripresa)
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Scheda: GN1-ZN11-VN1

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.31 m²

Volume netto 49.66 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 487.27 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 174 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 228 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 402 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 16.57 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.002 8.72 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 16.57 Soggiorno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 6.15 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 233.35

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Solaio superiore SL.03.001 SL5 14.31 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 284.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.31 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11-VN2

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.55 m²

Volume netto 50.49 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 743.94 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 891 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 232 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 123 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 11.45 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 2.00 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 66.53

Muro MR.01.005 MR1 5.84 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 194.14

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Sud-Ovest 4.49 27.0 127.16 287.05

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Sud-Ovest 1.90 27.0 53.86 45.24

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 8.72

Muro MR.01.002 16.64 Camera 1.29

Muro MR.01.002 9.03 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 3.51 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 2.18 Disimpegno 2.05

Solaio superiore SL.03.001 SL5 14.55 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 289.47

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.55 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11-VN3

Vano: Bagno
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 3.59 m²

Volume netto 12.46 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 545.34 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 306 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 57 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 363 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 11.45 Cucina 2.05

Muro MR.01.005 MR1 1.86 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 61.62

Finestra WN.01.002 FN3 1.29 Sud-Ovest 3.88 27.0 109.98 141.87

Parapetto MR.01.013 MR3 0.48 Sud-Ovest 1.90 27.0 53.86 25.85

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.15 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 4.98

Muro MR.01.018 MR2 11.45 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 2.10 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 3.59 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 71.43

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 3.59 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11-VN4

Vano: Cucina
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 10.55 m²

Volume netto 36.61 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 309.31 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 171 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 168 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 339 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 11.45 Vano scala 1.29 10.8 13.96 159.90

Muro MR.01.005 MR1 6.84 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 227.23

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Sud-Ovest 4.76 27.0 134.94 573.82

Muro MR.01.018 MR2 11.45 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 9.41 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 10.55 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 209.90

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 10.55 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11-VN5

Vano: Soggiorno
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 22.05 m²

Volume netto 76.52 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 6 347.87 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 309 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 351 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 660 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 16.57 Camera 2.05

Muro MR.01.002 5.14 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 9.20 Camera 1.29

Muro MR.01.002 16.57 Camera 1.29

Muro MR.01.005 MR1 12.66 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 480.73

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Est 4.49 27.0 145.32 328.06

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 22.05 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 438.69

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 22.05 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN11-VN6

Vano: Disimpegno
Zona: Piano secondo Sub. 12
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 6.99 m²

Volume netto 24.26 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 2 632.91 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 220 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 111 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 331 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 3.16 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.002 5.14 Soggiorno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Muro MR.01.002 8.89 Camera 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.002 2.95 Vano scala 1.29 10.8 13.96 41.20

Porta DO.02.001 1.89 Vano scala 1.96 10.8 21.19 40.04

Muro MR.01.018 MR2 9.59 Cucina 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Cucina 1.96

Muro MR.01.018 MR2 2.44 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 2.00 Camera 2.05

Solaio superiore SL.03.001 SL5 6.99 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 139.11

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 6.99 Piano primo Sub. 10 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12
ZONA: Z12 - Piano secondo Sub. 6
EOdC: Edificio via Bruzza
Generatore: Generatore

Destinazione d'uso: E1(1)  -  abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Volume lordo 445.67 m³

Volume netto 323.72 m³

Superficie lorda 116.36 m²

Superficie netta 93.29 m²

Altezza media netta 3.47 m

Capacità Termica 28 182.89 kJ/K

Apporti Interni medi globali 3.84 W/m²

Ventilazione naturale 0.30 1/h

Ventilazione meccanica: assente

Tipo di terminale: Radiatori su parete interna

Tipologia della regolazione: Climatica più zona con regolatore

Caratteristiche della regolazione: On Off

Fabbisogno di ACS 58.57 m³

Salto termico ACS 25.00 °C

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS 1 701.42 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale) 853.04 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (estivo) 848.38 kWh

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 6.95 kW

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 1.49 kW

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 8.43 kW

Fattore di ripresa 0.00 W / m²

Dispersioni, Apporti solari, Apporti interni, Fabbisogni

Un.Mis. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Totale

HTR W/K 206.70 206.70 206.70 206.70 206.70 206.70 206.70 0.00

HVE W/K 32.37 32.37 32.37 32.37 32.37 32.37 32.37 0.00

QhTR MJ 2 875.99 7 539.75 10 393.07 11 278.85 8 837.24 7 126.74 2 494.43 50 546.06

QhVE MJ 423.18 1 132.77 1 578.04 1 716.77 1 339.18 1 066.48 366.63 7 623.06

QhHT MJ 3 299.17 8 672.52 11 971.11 12 995.62 10 176.43 8 193.22 2 861.06 58 169.12

Qsol MJ 1 029.33 1 276.20 996.66 1 164.64 1 642.53 2 750.15 1 654.76 10 514.27

Qint MJ 526.38 928.91 959.87 959.87 866.98 959.87 464.45 5 666.34

Qh [MJ] MJ 1 821.95 6 488.52 10 019.70 10 876.69 7 688.92 4 652.39 1 037.43 42 585.60

Qh kWh 506.10 1 802.37 2 783.25 3 021.30 2 135.81 1 292.33 288.18 11 829.33

QRh kWh 3.60 7.15 8.23 8.51 7.25 7.18 3.17 45.10

QIEh kWh 5.08 18.13 28.03 30.43 21.50 12.98 2.88 119.03

QIRh kWh 21.15 75.56 116.79 126.80 89.59 54.09 12.00 495.97

QhRD kWh 528.72 1 888.90 2 919.85 3 170.02 2 239.64 1 352.22 299.88 12 399.24

QwI kWh 79.24 139.84 144.50 144.50 130.52 144.50 69.92 853.04
Valori energetici relativi al riscaldamento, in regime di funzionamento continuo per i giorni di attivazione dell'impianto ex D.P.R. 412/93: HTR = Coefficiente globale di scambio termico per 
TRASMISSIONE;  HVE = Coefficiente globale di scambio termico per VENTILAZIONE;  QhTR = Dispersione per Trasmissione;  QhVE = Dispersione per Ventilazione;  QhHT = Dispersione per 
Trasmissione + Ventilazione;  Qsol = Apporti Solari;  Qint = Apporti Interni;  Qh [MJ] = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Riscaldamento;  Qh = Fabbisogno Utile di Energia Termica per 
il Riscaldamento;  QRh = Energia TOTALE (accumuli+distribuzione ACS) recuperata dal sistema di Riscaldamento;  QIEh = Perdite di emissione;  QIRh = Perdite di regolazione;  QhRD = 
Energia termica da fornire al sottosistema di Distribuzione del Riscaldamento;  QwI = Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale).
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Rendimenti

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

EtaU 0.9495 0.9904 0.9974 0.9974 0.9912 0.9544 0.8605

EtaEh 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
EtaU = Fattore di utilizzazione degli Apporti Solari + Interni;  EtaEh [%] = Rendimento di emissione;  EtaRh [%] = Rendimento di regolazione.

Scambi Termici per trasmissione e ventilazione, Apporti solari ed interni, Fattore di utilizzazione delle dispersioni
termiche e Fabbisogno ideale per il raffrescamento (Estivo)

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Set Totale

Giorni giorno 14 30 31 31 12 118

QcTR MJ 1 980.52 2 610.79 1 535.22 2 088.84 1 432.13 9 647.51

QcVE MJ 287.74 360.81 190.75 277.46 205.06 1 321.83

QcHT MJ 2 268.27 2 971.60 1 725.98 2 366.30 1 637.20 10 969.33

QcSol MJ 1 956.54 4 393.82 5 040.06 4 197.08 1 350.77 16 938.27

QcInt MJ 433.49 928.91 959.87 959.87 371.56 3 653.71

EtaU - 0.90 0.99 1.00 1.00 0.90 -

Qc [MJ] MJ -351.78 -2 371.94 -4 274.13 -2 795.64 -252.18 -10 045.67

Qc kWh -97.72 -658.87 -1 187.26 -776.57 -70.05 -2 790.46
Valori energetici relativi al raffrescamento, in regime di funzionamento continuo, per i giorni di  attivazione indicati: Giorni = Giorni di attivazione dell'impianto di raffrescamento; QcTR = 
Dispersione per Trasmissione;  QcVE = Dispersione per Ventilazione;  QcHT = Dispersione per Trasmissione + Ventilazione;  QcSol = Apporti Solari;  QcInt = Apporti Interni;  EtaU = Fattore di 
utilizzazione delle dispersioni termiche;  Qc = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Raffrescamento;  

Vani della Zona

VANO m² m³ QhTRp QhVEp Qp

Camera 19.57 67.92 1 089 312 1 401

Camera 15.19 52.72 1 216 242 1 458

Camera 15.28 53.02 988 243 1 231

Disimpegno 6.79 23.55 224 108 332

Cucina 10.37 35.99 1 171 165 1 336

Bagno 3.15 10.93 287 50 337

Soggiorno 22.93 79.58 1 972 365 2 337

m2 = Superficie utile calpestabile; m3 = Volume netto; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissione (potenza); QhVEp [W] = Dispersione massima per ventilazione; QP [W] = 
Dispersione massima (trasmissione, ventilazione, fattore di ripresa)
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Scheda: GN1-ZN12-VN1

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 19.57 m²

Volume netto 67.92 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 5 732.27 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 089 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 312 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 401 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 16.64 Camera 1.29

Muro MR.01.005 MR1 10.80 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 358.88

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Sud-Ovest 4.49 27.0 127.16 287.05

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Sud-Ovest 1.90 27.0 53.86 45.24

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 8.72

Muro MR.01.018 MR2 11.10 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.85 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 2.95 Camera 1.29

Muro MR.01.002 9.54 Camera 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 19.57 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 389.41

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 19.57 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN2

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 15.19 m²

Volume netto 52.72 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 623.46 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 216 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 242 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 458 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 16.57 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.002 9.36 Camera 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.005 MR1 6.79 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 257.72

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Solaio superiore SL.03.001 SL5 15.19 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 302.29

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 15.19 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN3

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 15.28 m²

Volume netto 53.02 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 263.72 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 988 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 243 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 231 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.002 2.95 Camera 1.29

Muro MR.01.002 6.47 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Soggiorno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Muro MR.01.005 MR1 7.74 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 293.96

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Est 4.49 27.0 145.32 328.06

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 15.28 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 303.99

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 15.28 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN4

Vano: Disimpegno
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 6.79 m²

Volume netto 23.55 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 2 549.59 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 224 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 108 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 332 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 3.47 Vano scala 1.29 10.8 13.96 48.47

Porta DO.02.001 1.89 Vano scala 1.96 10.8 21.19 40.04

Muro MR.01.002 7.09 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.002 6.47 Camera 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.68 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 1.96 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 9.92 Cucina 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Cucina 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 6.79 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 135.03

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 6.79 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN5

Vano: Cucina
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 10.37 m²

Volume netto 35.99 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 266.39 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 171 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 165 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 336 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 10.93 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 7.17 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 238.28

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Sud-Ovest 4.76 27.0 134.94 573.82

Muro MR.01.002 10.93 Vano scala 1.29 10.8 13.96 152.63

Muro MR.01.018 MR2 9.75 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 10.37 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 206.36

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 10.37 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN6

Vano: Bagno
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 3.15 m²

Volume netto 10.93 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 419.05 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 287 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 50 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 337 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 10.93 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 1.55 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 51.48

Finestra WN.01.002 FN3 1.29 Sud-Ovest 3.88 27.0 109.98 141.87

Parapetto MR.01.013 MR3 0.48 Sud-Ovest 1.90 27.0 53.86 25.85

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.15 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 4.98

Muro MR.01.018 MR2 10.93 Cucina 2.05

Muro MR.01.018 MR2 1.79 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 3.15 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 62.67

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 3.15 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN12-VN7

Vano: Soggiorno
Zona: Piano secondo Sub. 6
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 22.93 m²

Volume netto 79.58 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 6 328.42 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 972 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 365 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 2 337 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.002 7.62 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 9.05 Vano scala 1.29 10.8 13.96 126.35

Muro MR.01.002 16.57 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.005 MR1 9.05 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 343.68

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Est 4.49 27.0 145.32 328.06

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 22.93 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 456.27

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 22.93 Piano primo Sub. 4 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13
ZONA: Z13 - Piano secondo Sub. 5
EOdC: Edificio via Bruzza
Generatore: Generatore

Destinazione d'uso: E1(1)  -  abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Volume lordo 470.26 m³

Volume netto 337.42 m³

Superficie lorda 125.74 m²

Superficie netta 97.24 m²

Altezza media netta 3.47 m

Capacità Termica 31 331.62 kJ/K

Apporti Interni medi globali 3.78 W/m²

Ventilazione naturale 0.30 1/h

Ventilazione meccanica: assente

Tipo di terminale: Radiatori su parete interna

Tipologia della regolazione: Climatica più zona con regolatore

Caratteristiche della regolazione: On Off

Fabbisogno di ACS 61.05 m³

Salto termico ACS 25.00 °C

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS 1 773.41 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale) 889.13 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (estivo) 884.27 kWh

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 6.29 kW

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 1.55 kW

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 7.84 kW

Fattore di ripresa 0.00 W / m²

Dispersioni, Apporti solari, Apporti interni, Fabbisogni

Un.Mis. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Totale

HTR W/K 178.04 178.04 178.04 178.04 178.04 178.04 178.04 0.00

HVE W/K 33.74 33.74 33.74 33.74 33.74 33.74 33.74 0.00

QhTR MJ 2 566.20 6 651.35 9 114.28 9 877.25 7 758.48 6 300.84 2 227.08 44 495.48

QhVE MJ 441.09 1 180.70 1 644.82 1 789.41 1 395.85 1 111.61 382.14 7 945.61

QhHT MJ 3 007.28 7 832.05 10 759.10 11 666.67 9 154.33 7 412.45 2 609.22 52 441.09

Qsol MJ 1 149.87 1 399.68 1 079.06 1 267.86 1 824.18 3 126.73 1 900.16 11 747.54

Qint MJ 539.88 952.72 984.48 984.48 889.21 984.48 476.36 5 811.60

Qh [MJ] MJ 1 409.24 5 498.03 8 699.03 9 418.20 6 461.22 3 516.40 650.48 35 652.60

Qh kWh 391.46 1 527.23 2 416.40 2 616.17 1 794.78 976.78 180.69 9 903.50

QRh kWh 3.76 7.46 8.58 8.87 7.56 7.48 3.30 47.01

QIEh kWh 3.92 15.35 24.32 26.34 18.05 9.79 1.79 99.56

QIRh kWh 16.32 63.96 101.34 109.73 75.22 40.80 7.47 414.84

QhRD kWh 407.93 1 599.09 2 533.48 2 743.36 1 880.49 1 019.88 186.64 10 370.89

QwI kWh 82.60 145.76 150.62 150.62 136.04 150.62 72.88 889.13
Valori energetici relativi al riscaldamento, in regime di funzionamento continuo per i giorni di attivazione dell'impianto ex D.P.R. 412/93: HTR = Coefficiente globale di scambio termico per 
TRASMISSIONE;  HVE = Coefficiente globale di scambio termico per VENTILAZIONE;  QhTR = Dispersione per Trasmissione;  QhVE = Dispersione per Ventilazione;  QhHT = Dispersione per 
Trasmissione + Ventilazione;  Qsol = Apporti Solari;  Qint = Apporti Interni;  Qh [MJ] = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Riscaldamento;  Qh = Fabbisogno Utile di Energia Termica per 
il Riscaldamento;  QRh = Energia TOTALE (accumuli+distribuzione ACS) recuperata dal sistema di Riscaldamento;  QIEh = Perdite di emissione;  QIRh = Perdite di regolazione;  QhRD = 
Energia termica da fornire al sottosistema di Distribuzione del Riscaldamento;  QwI = Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale).
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Rendimenti

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

EtaU 0.9457 0.9922 0.9983 0.9983 0.9925 0.9477 0.8242

EtaEh 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
EtaU = Fattore di utilizzazione degli Apporti Solari + Interni;  EtaEh [%] = Rendimento di emissione;  EtaRh [%] = Rendimento di regolazione.

Scambi Termici per trasmissione e ventilazione, Apporti solari ed interni, Fattore di utilizzazione delle dispersioni
termiche e Fabbisogno ideale per il raffrescamento (Estivo)

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Set Totale

Giorni giorno 14 30 31 31 12 118

QcTR MJ 1 779.19 2 405.81 1 484.61 1 961.46 1 296.37 8 927.45

QcVE MJ 299.92 376.07 198.82 289.20 213.74 1 377.75

QcHT MJ 2 079.11 2 781.88 1 683.43 2 250.66 1 510.11 10 305.20

QcSol MJ 2 275.89 5 123.49 5 894.49 4 866.39 1 551.58 19 711.84

QcInt MJ 444.60 952.72 984.48 984.48 381.09 3 747.37

EtaU - 0.97 1.00 1.00 1.00 0.96 -

Qc [MJ] MJ -710.88 -3 298.16 -5 195.56 -3 601.14 -479.32 -13 285.07

Qc kWh -197.47 -916.16 -1 443.21 -1 000.32 -133.14 -3 690.30
Valori energetici relativi al raffrescamento, in regime di funzionamento continuo, per i giorni di  attivazione indicati: Giorni = Giorni di attivazione dell'impianto di raffrescamento; QcTR = 
Dispersione per Trasmissione;  QcVE = Dispersione per Ventilazione;  QcHT = Dispersione per Trasmissione + Ventilazione;  QcSol = Apporti Solari;  QcInt = Apporti Interni;  EtaU = Fattore di 
utilizzazione delle dispersioni termiche;  Qc = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Raffrescamento;  

Vani della Zona

VANO m² m³ QhTRp QhVEp Qp

Soggiorno 16.39 56.87 946 261 1 207

Disimpegno 14.44 50.09 91 230 321

Cucina 8.92 30.95 827 142 969

Camera 14.98 51.99 1 175 239 1 413

Camera 14.17 49.19 955 226 1 181

Camera 17.10 59.35 1 302 272 1 574

Ripostiglio 8.37 29.04 679 133 812

Bagno 2.86 9.94 319 46 365

m2 = Superficie utile calpestabile; m3 = Volume netto; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissione (potenza); QhVEp [W] = Dispersione massima per ventilazione; QP [W] = 
Dispersione massima (trasmissione, ventilazione, fattore di ripresa)
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Scheda: GN1-ZN13-VN1

Vano: Soggiorno
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 16.39 m²

Volume netto 56.87 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 913.32 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 946 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 261 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 207 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 16.57 Soggiorno 1.29

Muro MR.01.002 10.23 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.005 MR1 7.66 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 290.65

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Solaio superiore SL.01.001 SL1 16.39 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 16.39 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN2

Vano: Disimpegno
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.44 m²

Volume netto 50.09 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 863.00 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 91 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 230 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 321 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 3.64 Vano scala 1.29 10.8 13.96 50.90

Porta DO.02.001 1.89 Vano scala 1.96 10.8 21.19 40.04

Muro MR.01.018 MR2 12.66 Cucina 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Cucina 1.96

Muro MR.01.002 2.64 Cucina 1.29

Muro MR.01.018 MR2 3.67 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 1.99 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 6.07 Ripostiglio 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Ripostiglio 1.96

Muro MR.01.002 0.19 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 0.35 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 0.87 Ripostiglio 1.29

Muro MR.01.018 MR2 2.64 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 4.52 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 4.32 Camera 2.05

Muro MR.01.002 0.65 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 0.82 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 5.94 Camera 1.29

Muro MR.01.002 10.40 Soggiorno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Solaio superiore SL.01.001 SL1 14.44 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.44 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN3

Vano: Cucina
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 8.92 m²

Volume netto 30.95 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 229.01 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 827 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 142 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 969 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 10.76 Vano scala 1.29 10.8 13.96 150.21

Muro MR.01.005 MR1 3.11 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 103.39

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Sud-Ovest 4.76 27.0 134.94 573.82

Muro MR.01.002 10.22 Camera 1.29

Muro MR.01.002 1.74 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 10.93 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.01.001 SL1 8.92 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 8.92 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN4

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.98 m²

Volume netto 51.99 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 795.37 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 175 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 239 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 414 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 10.74 Cucina 1.29

Muro MR.01.002 0.92 Est 1.46 27.0 45.43 41.70

Muro MR.01.005 MR1 15.60 Sud 1.17 27.0 31.63 493.45

Muro MR.01.005 MR1 8.11 Ovest 1.17 27.0 34.80 282.20

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Ovest 4.49 27.0 133.21 300.72

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.018 MR2 10.08 Bagno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.85 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.01.001 SL1 14.98 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.98 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN5

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.17 m²

Volume netto 49.19 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 066.81 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 955 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 226 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 181 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 14.89 Soggiorno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Muro MR.01.002 5.60 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 4.67 Disimpegno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 4.87 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 11.90 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 7.89 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 299.60

Finestra WN.02.002 FN1 4.25 Nord-Est 4.76 27.0 154.21 655.79

Solaio superiore SL.01.001 SL1 14.17 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.17 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN6

Vano: Camera
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 17.10 m²

Volume netto 59.35 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 5 141.10 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 302 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 272 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 574 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 12.08 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 2.81 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 10.34 Ripostiglio 1.29

Muro MR.01.005 MR1 9.92 Ovest 1.17 27.0 34.80 345.35

Muro MR.01.005 MR1 5.64 Nord-Ovest 1.17 27.0 36.38 205.05

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Nord-Ovest 4.49 27.0 139.27 314.39

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Ovest 1.90 27.0 58.99 49.55

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Ovest 1.17 27.0 36.38 9.55

Muro MR.01.005 MR1 9.96 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 377.99

Solaio superiore SL.01.001 SL1 17.10 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 17.10 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN7

Vano: Ripostiglio
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 8.37 m²

Volume netto 29.04 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 049.52 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 679 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 133 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 812 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 6.06 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 9.91 Bagno 2.05

Muro MR.01.005 MR1 9.25 Ovest 1.17 27.0 34.80 321.71

Finestra WN.01.002 FN2 2.26 Ovest 4.49 27.0 133.21 300.72

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.002 9.83 Camera 1.29

Muro MR.01.002 1.19 Disimpegno 1.29

Solaio superiore SL.01.001 SL1 8.37 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 8.37 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN13-VN8

Vano: Bagno
Zona: Piano secondo Sub. 5
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano secondo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 2.86 m²

Volume netto 9.94 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 273.50 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 319 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 46 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 365 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 9.91 Ripostiglio 2.05

Muro MR.01.018 MR2 1.81 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 9.91 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 0.59 Ovest 1.17 27.0 34.80 20.54

Finestra WN.01.002 1.94 Ovest 4.35 27.0 129.21 250.03

Parapetto MR.01.013 MR3 0.72 Ovest 1.90 27.0 56.42 40.62

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.23 Ovest 1.17 27.0 34.80 7.83

Solaio superiore SL.01.001 SL1 2.86 Piano terzo Sub. 7 1.72

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 2.86 Piano primo Sub. 3 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14
ZONA: Z14 - Piano terzo Sub. 7
EOdC: Edificio via Bruzza
Generatore: Generatore

Destinazione d'uso: E1(1)  -  abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Volume lordo 426.61 m³

Volume netto 292.22 m³

Superficie lorda 126.97 m²

Superficie netta 97.41 m²

Altezza media netta 3.00 m

Capacità Termica 29 096.17 kJ/K

Apporti Interni medi globali 3.78 W/m²

Ventilazione naturale 0.30 1/h

Ventilazione meccanica: assente

Tipo di terminale: Radiatori su parete interna

Tipologia della regolazione: Climatica più zona con regolatore

Caratteristiche della regolazione: On Off

Fabbisogno di ACS 61.15 m³

Salto termico ACS 25.00 °C

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS 1 776.44 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale) 890.65 kWh

Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (estivo) 885.79 kWh

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 7.33 kW

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 1.34 kW

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 8.68 kW

Fattore di ripresa 0.00 W / m²

Dispersioni, Apporti solari, Apporti interni, Fabbisogni

Un.Mis. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Totale

HTR W/K 228.54 228.54 228.54 228.54 228.54 228.54 228.54 0.00

HVE W/K 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 0.00

QhTR MJ 3 188.58 8 351.80 11 507.12 12 486.50 9 785.36 7 895.66 2 765.68 55 980.70

QhVE MJ 381.99 1 022.52 1 424.46 1 549.69 1 208.85 962.69 330.95 6 881.15

QhHT MJ 3 570.58 9 374.32 12 931.58 14 036.19 10 994.21 8 858.34 3 096.63 62 861.85

Qsol MJ 926.69 1 134.13 877.24 1 029.00 1 472.12 2 502.38 1 507.25 9 448.81

Qint MJ 540.43 953.70 985.49 985.49 890.12 985.49 476.85 5 817.56

Qh [MJ] MJ 2 160.28 7 302.18 11 072.85 12 025.98 8 648.01 5 491.80 1 327.42 48 028.53

Qh kWh 600.08 2 028.38 3 075.79 3 340.55 2 402.22 1 525.50 368.73 13 341.26

QRh kWh 3.76 7.47 8.59 8.89 7.57 7.49 3.31 47.09

QIEh kWh 6.02 20.41 30.98 33.65 24.19 15.33 3.69 134.28

QIRh kWh 25.10 85.06 129.09 140.22 100.78 63.89 15.38 559.52

QhRD kWh 627.43 2 126.38 3 227.28 3 505.54 2 519.62 1 597.23 384.49 13 987.97

QwI kWh 82.74 146.01 150.88 150.88 136.27 150.88 73.00 890.65
Valori energetici relativi al riscaldamento, in regime di funzionamento continuo per i giorni di attivazione dell'impianto ex D.P.R. 412/93: HTR = Coefficiente globale di scambio termico per 
TRASMISSIONE;  HVE = Coefficiente globale di scambio termico per VENTILAZIONE;  QhTR = Dispersione per Trasmissione;  QhVE = Dispersione per Ventilazione;  QhHT = Dispersione per 
Trasmissione + Ventilazione;  Qsol = Apporti Solari;  Qint = Apporti Interni;  Qh [MJ] = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Riscaldamento;  Qh = Fabbisogno Utile di Energia Termica per 
il Riscaldamento;  QRh = Energia TOTALE (accumuli+distribuzione ACS) recuperata dal sistema di Riscaldamento;  QIEh = Perdite di emissione;  QIRh = Perdite di regolazione;  QhRD = 
Energia termica da fornire al sottosistema di Distribuzione del Riscaldamento;  QwI = Fabbisogno Utile di Energia Termica per ACS (invernale).
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Rendimenti

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

EtaU 0.9613 0.9925 0.9979 0.9979 0.9932 0.9652 0.8917

EtaEh 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

EtaRh 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
EtaU = Fattore di utilizzazione degli Apporti Solari + Interni;  EtaEh [%] = Rendimento di emissione;  EtaRh [%] = Rendimento di regolazione.

Scambi Termici per trasmissione e ventilazione, Apporti solari ed interni, Fattore di utilizzazione delle dispersioni
termiche e Fabbisogno ideale per il raffrescamento (Estivo)

Un.Mis. Mag Giu Lug Ago Set Totale

Giorni giorno 14 30 31 31 12 118

QcTR MJ 2 196.97 2 902.02 1 713.32 2 325.44 1 589.61 10 727.36

QcVE MJ 259.74 325.69 172.19 250.45 185.10 1 193.18

QcHT MJ 2 456.71 3 227.72 1 885.51 2 575.89 1 774.71 11 920.54

QcSol MJ 1 784.21 4 006.80 4 621.29 3 841.83 1 233.17 15 487.30

QcInt MJ 445.06 953.70 985.49 985.49 381.48 3 751.21

EtaU - 0.84 0.99 1.00 1.00 0.84 -

Qc [MJ] MJ -171.84 -1 775.40 -3 721.56 -2 261.13 -125.92 -8 055.86

Qc kWh -47.73 -493.17 -1 033.77 -628.09 -34.98 -2 237.74
Valori energetici relativi al raffrescamento, in regime di funzionamento continuo, per i giorni di  attivazione indicati: Giorni = Giorni di attivazione dell'impianto di raffrescamento; QcTR = 
Dispersione per Trasmissione;  QcVE = Dispersione per Ventilazione;  QcHT = Dispersione per Trasmissione + Ventilazione;  QcSol = Apporti Solari;  QcInt = Apporti Interni;  EtaU = Fattore di 
utilizzazione delle dispersioni termiche;  Qc = Fabbisogno Utile di Energia Termica per il Raffrescamento;  

Vani della Zona

VANO m² m³ QhTRp QhVEp Qp

Cucina 8.92 26.77 888 123 1 011

Disimpegno 14.57 43.71 357 201 557

Soggiorno 16.39 49.16 1 148 226 1 374

Camera 14.81 44.43 1 272 204 1 476

Camera 14.04 42.12 909 193 1 102

Camera 17.12 51.36 1 650 236 1 886

Bagno 8.46 25.39 761 117 877

Ripost. 3.09 9.28 349 43 392

m2 = Superficie utile calpestabile; m3 = Volume netto; QhTRp [W] = Dispersione massima per trasmissione (potenza); QhVEp [W] = Dispersione massima per ventilazione; QP [W] = 
Dispersione massima (trasmissione, ventilazione, fattore di ripresa)
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Scheda: GN1-ZN14-VN1

Vano: Cucina
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 8.92 m²

Volume netto 26.77 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 010.28 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 888 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 123 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 011 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 9.30 Vano scala 1.29 10.8 13.96 129.87

Muro MR.01.005 MR1 2.77 Sud-Ovest 1.17 27.0 33.21 92.03

Finestra WN.02.002 3.65 Sud-Ovest 4.73 27.0 134.08 488.74

Muro MR.01.002 0.60 Camera 1.29

Muro MR.01.002 9.25 Camera 1.29

Muro MR.01.002 1.65 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 9.18 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 8.92 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 177.55

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 8.92 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN2

Vano: Disimpegno
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.57 m²

Volume netto 43.71 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 576.34 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 357 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 201 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 558 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 5.02 Bagno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Bagno 1.96

Muro MR.01.002 0.56 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 1.02 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 0.75 Bagno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 2.16 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.83 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.84 Camera 2.05

Muro MR.01.002 0.47 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 0.62 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.002 4.99 Camera 1.29

Muro MR.01.002 8.77 Soggiorno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Soggiorno 1.96

Muro MR.01.002 4.79 Vano scala 1.29 10.8 13.96 66.82

Muro MR.01.018 MR2 10.67 Cucina 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Cucina 1.96

Muro MR.01.002 2.37 Cucina 1.29

Muro MR.01.018 MR2 2.97 Camera 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Camera 1.96

Muro MR.01.018 MR2 1.66 Ripost. 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Ripost. 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 14.57 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 289.86

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.57 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN3

Vano: Soggiorno
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 16.39 m²

Volume netto 49.16 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 671.70 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 148 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 226 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 374 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 14.33 Sottotetto 1.29 10.8 13.96 200.04

Muro MR.01.002 8.62 Disimpegno 1.29

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 3.99 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 10.34 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 7.20 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 273.26

Finestra WN.01.002 2.00 Nord-Est 4.44 27.0 143.92 287.13

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 16.39 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 326.04

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 16.39 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN4

Vano: Camera
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.81 m²

Volume netto 44.43 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 349.10 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 272 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 204 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 476 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.002 9.15 Cucina 1.29

Muro MR.01.002 0.82 Cucina 1.29

Muro MR.01.005 MR1 13.53 Sud 1.17 27.0 31.63 428.01

Muro MR.01.005 MR1 4.00 Ovest 1.17 27.0 34.80 139.19

Finestra WN.01.002 2.00 Ovest 4.44 27.0 131.93 263.20

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.005 MR1 2.61 Ovest 1.17 27.0 34.80 90.87

Muro MR.01.018 MR2 8.81 Ripost. 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.11 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 14.81 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 294.63

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.81 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN5

Vano: Camera
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 14.04 m²

Volume netto 42.12 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 3 886.97 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 909 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 193 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 102 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 10.34 Soggiorno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 3.99 Soggiorno 2.05

Muro MR.01.002 4.69 Disimpegno 1.29

Muro MR.01.018 MR2 4.14 Disimpegno 2.05

Muro MR.01.018 MR2 4.13 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 10.19 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 7.40 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 281.00

Finestra WN.01.002 2.00 Nord-Est 4.44 27.0 143.92 287.13

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Nord-Est 1.90 27.0 61.55 51.70

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 9.96

Solaio superiore SL.03.001 SL5 14.04 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 279.31

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 14.04 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN6

Vano: Camera
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 17.12 m²

Volume netto 51.36 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 4 616.02 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 1 650 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 236 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 1 886 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 10.34 Camera 2.05

Muro MR.01.018 MR2 2.31 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.002 9.00 Bagno 1.29

Muro MR.01.005 MR1 8.50 Ovest 1.17 27.0 34.80 295.74

Muro MR.01.005 MR1 4.23 Nord-Ovest 1.17 27.0 36.38 153.87

Finestra WN.02.002 3.65 Nord-Ovest 4.73 27.0 146.85 535.29

Muro MR.01.005 MR1 8.55 Nord-Est 1.17 27.0 37.96 324.58

Solaio superiore SL.03.001 SL5 17.12 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 340.61

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 17.12 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN7

Vano: Bagno
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 8.46 m²

Volume netto 25.39 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 2 788.62 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 761 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 117 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 878 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 5.02 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 8.66 Ripost. 2.05

Muro MR.01.005 MR1 7.83 Ovest 1.17 27.0 34.80 272.47

Finestra WN.01.002 2.00 Ovest 4.44 27.0 131.93 263.20

Parapetto MR.01.013 MR3 0.84 Ovest 1.90 27.0 56.42 47.40

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.26 Ovest 1.17 27.0 34.80 9.13

Muro MR.01.002 8.56 Camera 1.29

Muro MR.01.002 1.03 Disimpegno 1.29

Solaio superiore SL.03.001 SL5 8.46 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 168.35

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 8.46 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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Scheda: GN1-ZN14-VN8

Vano: Ripost.
Zona: Piano terzo Sub. 7
Generatore: Gen 110 kW Cond (RSC-ACS)
Tavola: Piano terzo

Dati generali

DESCRIZIONE VALORE Un.Mis.

Superficie netta calpestabile 3.09 m²

Volume netto 9.28 m³

Temperatura interna (per la Potenza) 20.00 °C

Ricambi d'aria (per la Potenza) 0.50 Vol/h

Capacità Termica 1 197.13 kJ/K

Dispersione MASSIMA per Trasmissione (POTENZA) 349 W

Dispersione MASSIMA per Ventilazione (POTENZA) 43 W

Dispersione MASSIMA per Trasmissione + Ventilazione (POTENZA) 392 W

Elementi disperdenti (Potenza)

Elemento Cod. struttura Scheda A / L Confin. / Orient. U / Ul dT QhUTRp QhTRp

Muro MR.01.018 MR2 1.51 Disimpegno 2.05

Porta DO.02.001 1.68 Disimpegno 1.96

Muro MR.01.018 MR2 8.66 Camera 2.05

Muro MR.01.005 MR1 0.58 Ovest 1.17 27.0 34.80 20.34

Finestra WN.01.002 1.71 Ovest 4.31 27.0 128.02 218.91

Parapetto MR.01.013 MR3 0.72 Ovest 1.90 27.0 56.42 40.62

Cassonetto MR.01.005 MR1 0.23 Ovest 1.17 27.0 34.80 7.83

Muro MR.01.018 MR2 8.66 Bagno 2.05

Solaio superiore SL.03.001 SL5 3.09 Sottotetto 1.84 10.8 19.89 61.52

Solaio inferiore SL.01.001 SL3 3.09 Piano secondo Sub. 5 1.39
A [m²] = Superficie disperdente - L [m] = Lunghezza del Ponte Termico; Confin./ Orient. = Nome dell'Ambiente Confinante o Orientamento della superficie; U [W/m²K] = Trasmittanza termica - Ul 
[W/mK] = Trasmittanza lineare del Ponte Termico; dT [°C] = Differenza di temperatura; QhUTRp [W/m²] = Dispersione UNITARIA MASSIMA per Trasmissione; QhTRp [W] = Dispersione 
MASSIMA per Trasmissione (POTENZA).
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